Flackborttagning pa NATURSTEN

Stenens kinslighet for flickar varierar. De viktigaste faktorerna
ir stentyp — om stenen ir granit, skiffer (silikatsten) eller mar-
mor, kalksten (karbonatsten) — och stenens tathet. Aven kulér,
textur, ytbearbetning och stenens tillstdnd paverkar. Flickbort-
tagningen fir anpassas till varje situation.

Vissa stenar kan vara impregnerade, friga stenleverantoren!
Nedanstiende rid giller obehandlad sten.

Generellt

Flackar ska tas bort snabbt for att hindra dem att sprida sig i
stenmaterialet. Tringer flicken djupt ned kan den vara mycket
svar eller omoilig att f3 bort. Det giller ocks3 att vara forsiktig,
for att inte forvirra flicken eller skada stenen. Vilj forst enkla
metoder framfor kemikalier. Grundprincipen bygger pé "pasta-
metoden”, dir en 16sande vitska kombineras med absorberande
medel. Se faktaruta.

Forsta atgird: Forsok suga upp flicken med hushéllspapper
eller absorberande medel. Bearbeta sedan med fuktig duk och
vatten. Direfter anvinds en 16sning av vatten och diskmedel
eller neutralt Allrent. Arbeta alltid utifrdn och in mot flickens
mitt for att undvika spridning av

flicken. Anvinds ndgon form av I6sningsmedel sa skélj noga
med vatten och neutralt Allrent efterdt

Cementbruk

Flickar av hirdat cementbruk ir mycket svra att avligsna. Ta i
forsta hand bort bruket innan det hirdat.
Granit/kvartsitskiffer: Hirdade cementflickar kan avligs-

nas med glykolsyra och hard borste eller tribit. Anvind inte
stalborste! Den kan repa och ge rostfirgning. Forvattna innan
syratvittningen och efterskolj noga med vatten.

OBS: Fogbruket skadas av syran.

Marmor/kalksten: Om stenen har slipad eller grévre ytbe-
arbetning kan hirdade cementflickar forsiktigt skrapas bort.
Direfter slipas ytan fér hand med fint vattenslippapper, stalull
eller nylonduk till omgivande stenars ytfinhet. Prov bor goras
pa liten yta.

Polerad yta ir mycket svir att iterstilla med denna metod.
Syror ska inte anvindas, de kan ge fritskador och en storre
dverkan dn vad flicken innebar.

Fett/olja

Fett/oljeflickar ska avligsnas s snabbt som méijligt for att
forhindra att fett/olja tringer ned i stenen. Flickarna torkas
torra med papper och tvittas med l6sningsmedel som sedan
sugs upp av papper eller absorberande medel. Lsningsmedlet
kan vara lacknafta, thinner/cellulosafértunning, aceton eller
blyfri motorbensin (95 oktan). Sitter flicken djupare anvinds
pastametoden (se faktarutan). Skolj med neutralt allrent i
bruksldsning.

Gummiklackar

Svarta mirken efter gummiklackar tvittas bort med thinner,
lacknafta eller terpentin. Skélj med neutralt allrent i brukslos-
ning.

Lim

Lim kan ha olika sammansittning som kriver olika medel.
Limrester tvittas bort med thinner. Aven oljefri aceton kan
anvindas med forsiktighet.

Markpennor

Anvind T-r6d pé en duk. Aven thinner och aceton kan provas
med forsiktighet. Om flicken tringt ned i stenen anvinds pas-
tafdrfarande. Tvitta med neutralt allrent i bruksldsning.

Olje-/lackfarg

Anvind thinner eller terpentin i kombination med papper och
direfter i pastaform. Eftertvittning med ammoniak i vattenlos-
ning vid behov.

Plastfarg

Flickar av plastfirg dr mycket svira att avligsna nir de hirdat.
De bor torkas bort fore hirdning i kombination med vatten. Ev.
hirdade plastfirgflackar skrapas bort med rakblad. Vid behov
kan eftertvittning med varm 16sning av kaustiksoda anvindas.
Skélj med vatten.

Rost

Rostflickar dr mycket svdra att avligsna, sirskilt om de suttit
lange.

Granit/skiffer: Oxalsyra eller rengéringsmedel som innehéller
denna syra kan anvindas. Eftertvitta vil med neutralt allrent i
brukslosning.

Marmor/kalksten: Man maste dverviga rostflackens

betydelse i férhallande till eventuella fritskador som uppstar
vid borttagning med oxalsyra.

Varning: Syror skadar marmor och kalksten

(polerade och slipade ytor etsas av syran).
Anvind syran med forsiktighet och skolj vil med neutralt all-
rent i brukslésning eftert.

Stearin

Avligsna mesta méjliga mekaniskt genom att skrapa forsiktigt
med rakblad eller liknande. Alternativt kan frysspray anvindas.
Eftertvitta med blyfri motorbensin (95 oktan), eventuellt i
pastaform. Tvitta med neutralt allrent i bruksldsning.

Te

Granit/kvartsitskiffer: Teflackar ir svdra att avligsna.

Prova forst med diskmedel eller Allrent i bruksldsning.
Kvarstiende mirken kan blekas med medel av typen Klorin.
Marmor/kalksten: Te kan orsaka missfirgningar, sirskilt pa ljus
marmor/kalksten om man inte torkar upp flicken omgiende.
Prova forst med diskmedel eller Allrent. Missfirgning kan
blekas med Klorin, tink dock p4 att stenen kan etsas och blekas.
Tvitta med neutralt allrent i bruksldsning.

Tejp
Limrester frin tejp tvittas bort med thinner/cellulosafortun-
ning. Aven aceton kan provas.

Tuggummi
Skrapa bort eller anvind frysspray.

Urin
Tvitta rent med diskmedel eller neutralt allrent i bruksldsning.

Folj alltid skyddsforeskrifter for de medel som anvands!

Pastametoden

Metoden innebar att det aktuella [6sningsmedlet blandas med ett absor-
berande pulver, t.ex. krita, bentonitlera eller potatismjol, till en pasta.
Denna laggs pa flacken, som eventuellt forst fuktas med losningsmed-
let. Pastan far ligga kvar tills den torkat, varefter den borstas bort och
ytan tvittas med vatten. Prova forst pa liten yta. Vid behov upprepas
behandlingen.
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